
製図検図承認

積雪センサー
品名

型番 尺度

REV.図番 作成日

センサー部

株式会社スノーテック新潟

SNOWTECH NIIGATA CO.,LTD.

大川齋藤

107

A4基準

1:4

德茂

センサー部垂直設置における可動範囲は90°
但し斜線内角度は測定不可

※太線はレーザー光イメージ
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※端子台詳細

端子幅：6.2㎜ 結線ビス：M3
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標準付属ケーブル：5ｍ

端子台 4×φ4.5※

50

DCジャック Dサブコネクタ

26

防水コネクタ

絶縁被覆付
1.25Y-3

半田仕上げ
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設定切替
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手　動

(点灯)手動

ＲＳ-２３２ＤＣＩＮ(１２Ｖ)

(点滅)遅延中

(点灯)出力中

電　源 ０㎝ＳＥＴ

測　定

温度センサー（サーミスタ）

コネクタ

74

4×M5タップ
(20×20ピッチ)

65

【取付部】

設置角度目安キザミ
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104

垂直設置において45°,60°,75°

※上記（ ）内寸法は設置角度60°の場合

4c×0.5mm ケーブル外形：約7.2mm2

延長ケーブル：10ｍ～100ｍ（5ｍ単位）

塗装部の膜厚は60μm以上

各寸法の許容差は JIS B 0419-vL に準拠

レーザー光
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測定可

測定不可
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